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Det hér ar stallet for dig som planerar fran 4 boxar och uppat, egentligen finns det
ingen gréans pa hur stort det kan bli. Eftersom det ar byggt i sektioner kan du férlanga
ditt stall senare.

Stall Maxi

Hojden ar 4 meter till nock vid 18° takvinkel. Storleken pé stallet bestammer du,
vi kan leverera med boxar, sadelkammare, foderutrymmen och andra utrymmen.
Vara boxar har foljande matt som standard: boxdjup 3 meter med 2,5 eller

3 meter stallgang, boxbredd 3,0, 3,5 eller 4 meter, taklutning 18° alternativt 25°.
Grundmodulen bestar av 4 st boxar.

Materialbeskrivning

Stalkonstruktionen av varmgalvaniserat material. Stalstolpar 60x60 mm vid
yttervéggar, framre stolpar 70x70 mm hojd beroende pa vilken taklutning ni
véljer. U-profiler: 40x50x40x3 mm. Vaggmaterial: 43 mm spéantad hyvlad gran-
plank (obehandlad). Boxinredning hdjd 2180 mm med galler och skjutddrrar
med &ppningsbart galler i dérr. Mellanvéggar levereras enligt féljande:

Plank med galler, alternativt heltackt upp till 2,23-2,25 m. L&gsta hdjd mot
yttervagg ar 2,70 m.

— Allt obehandlat tramaterial C24 klassificerat.

— Takkonstruktion av tra.

— Bakre balkar 45x245 mm.

— Framre balkar 75x220 mm med hallfasthetssorterat material.
— Takstolsmaterial 45x125 mm.

— L&kt 45x75 mm.

— Plat TP20 med kondensskydd.

— Forhoéjd nock fér god ventilation.

Garanti enligt konsumentk&plagen.

Montering
Utférlig monteringsanvisning med bilder och text och aven en DVD-film medféljer
som visar uppbyggnad av stallet.

Boxar som badde du och dina hdstar trivs med

uteboxen..
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